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〈FW-300D（メカ式）タイプ〉



入タイマー表示ランプ

入タイマー予約ランプ

風量表示ランプ

入タイマーボタン 切タイマーボタン

運転・風量ボタン

受信部

切タイマー表示ランプ
おやすみモード表示ランプ
リズムモード表示ランプ

節電モード表示ランプ

モードボタン

首振りボタン

〔本体操作部〕

モードボタン

風量ボタン

首振りボタン
切タイマーボタン
入タイマーボタン

運転入／切ボタン

〔リモコン〕

お知らせ

●電源プラグやコンセントに差し込んで運転開始した時には「そよ風」運転で開始します。
●本体操作部の「運転･風量ボタン」を押して運転を停止した場合には、「入タイマー」
「切タイマー」の設定を消去します。
●リモコンの「運転入／切ボタン」を押して運転を停止させた場合には、「入タイマー」
「切タイマー」の設定を消去して、その他の動作は記憶されます。
●電源プラグをコンセントから抜いた時には、記憶されていた動作を消去します。

〈FW-300DR（リモコン）タイプ〉

モードボタン

運転入／切ボタン（リモコン）
●「運転入／切ボタン」を押すと、電源が入り運転状態になります。
●運転中に「運転入／切ボタン」を押すと表示ランプが消灯し、すべての運転が停止します。

風量ボタン（リモコン）
●「風量ボタン」の「　　」を押すと風量が強くなり、
「　　」を押すと風量が弱くなります。
　「　　」「　　」ボタンを押すたびに「風量表示ランプ」
が切り替わります。

運転・風量ボタン（本体操作部）
●「運転・風量ボタン」を押すと、電源が入り運転状態に
なります。押すごとに右図のように風量が切り替わり
ます。
●「風量表示ランプ」がすべて消灯しているときが「切」
状態です。
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●おやすみ運転中に風量を切り替えても、おやすみモードに設定した時から8時間で、
自動的に運転を停止します。お知らせ

●運転中に「モードボタン」を押すたびに右図のように
運転モードが切り替わります。
　（「節電モード」や「リズムモード」や「おやすみモード」に
していないと「節電／リズム／おやすみ表示ランプ」は
点灯しません。）
●運転モードを切り替えて「節電モード」や「リズムモード」や
「おやすみモード」にした場合は、「節電モード」や
「リズムモード」や「おやすみモード」に切り換えた
時の風量で「節電運転」や「リズム運転」や「おやすみ
運転」を開始します。
●「節電モード」や「リズムモード」や「おやすみモード」でも、風量調節が可能です。
●「節電モード」運転中に、「モードボタン」を押した時には、「リズムモード」や「おやすみモード」に切り替える
ことができます。
●「おやすみモード」のときに、「モードボタン」を押してモードを解除した場合には、「おやすみモード表示
ランプ」が消灯し、運転モードが解除されます。
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●「リズムモード表示ランプ」を点灯させると、風量が下図のようにリズミカルに変化する「リズム運転」になります。
●風量の設定をすると、下図のように90秒の間で風量が変化します。(網掛け部は動作する風量を表します。）
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●「おやすみモード表示ランプ」を点灯させると、下図のように運転が変化する「おやすみ運転」になります。
●下図の「強リズム運転」「中リズム運転」「弱リズム運転」「そよ風リズム運転」は、　　　　　　のように風量が、
変化します。

おやすみ運転

●「節電表示モードランプ」を点灯させると「節電運転」になります。
●風量の設定をすると、下図のように風量が変化します。（網掛け部は動作する風量を表します。）

節電運転

10秒 10秒



タイマーボタン

お知らせ
●「入タイマー」は、運転停止中または「切タイマー」設定後にしか設定できません。
●「切タイマー」は、運転停止中では設定できませんので、運転中に「切タイマー」を
設定してください。
●タイマー設定中に電源プラグを抜いた場合や停電した場合は、設定が解除され
ますので、初めから操作をやり直してください。

自動停止
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 時間

1．本体操作部の「運転・風量ボタン」またはリモコンの「運転入／切ボタン」を押して運転を開始します。
2．「切タイマーボタン」を押してお好みの時間を
設定してください。
・ボタンを押すたびに切タイマー設定時間が
切り替わり、「切タイマー表示ランプ」が点灯
します。
「運転・風量ボタン」「モードボタン」「首振り
ボタン」をお好みの設定にすることができます。

・残り時間により「切タイマー表示ランプ」が
切り替わり、残りの運転時間の目安を表示します。

・設定時間が終わると、「切タイマー表示ランプ」が
消灯し、自動的に運転を停止します。

2．「入タイマーボタン」を押してお好みの時間を設定
してください。
・ボタンを押すたびに入タイマー設定時間が
切り替わり、「入タイマー表示ランプ」が点灯
します。
・残り時間により「入タイマー表示ランプ」が
切り替わり、残り時間の目安を表示します。

●「入タイマー表示ランプ」が消灯するまで「入タイマーボタン」を押して、入タイマーを取り消してください。

●設定した時間が経過すると自動的に運転を停止します。

お知らせ

●入タイマーを設定し、設定した時間が経過すると自動的に「そよ風」「首振り」
「節電モード」で運転を開始します。
●入タイマーで運転を開始してから8時間で自動停止します。自動停止を解除する
場合は、入タイマーで運転開始後、ボタン操作をおこなってください。
●入タイマー設定したあとに、電源プラグを抜いた場合や停電した場合は、運転
しません。

1．運転を停止させた状態にします。（電源プラグが
コンセントに差し込まれているのを確認してください。）

●「切タイマー表示ランプ」が消灯するまで「切タイマーボタン」を押して、
切タイマーを取り消してください。

切タイマー

入タイマーを取り消す場合

切タイマーを取り消す場合

切タイマーを設定する場合

入タイマー
↑

入タイマー設定
↑

入タイマー運転開始

0 1 2

3．入タイマー設定操作後、約30秒経過すると「入タイマー予約ランプ」が
「点灯」し、入タイマーの設定が完了します。
・設定した時間が経過すると、自動的に「そよ風」「首振り」「節電モード」で
運転を開始します。

・設定した時間が経過すると、「入タイマー予約ランプ」と「入タイマー表示
ランプ」が消灯し、自動的に運転を開始します。
例）入タイマーを6時間後にセットした場合（網部が運転している部分）

●設定した時間が経過すると自動的に運転を開始します。入タイマーを設定する場合
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※イラストは6時間のタイマーの設定が
　完了したときのものです。

首振りボタン
●運転中に「首振りボタン」を押すと、左右に首振りします。
●再度「首振りボタン」を押すと、首振りを停止します。
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切タイマー
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入タイマー 自動停止

切タイマー

入タイマー

↑
入タイマー設定

↑
入タイマー運転開始

↑
入タイマーのタイマー動作開始

自動停止

↑
入タイマー設定

↑
入タイマー運転開始

例）切タイマーを2時間設定、入タイマーを２時間設定した場合（網部が運転している部分）

例）切タイマーを6時間設定後1時間運転したところで、入タイマーを6時間設定した場合
　  （網部が運転している部分）

お知らせ

●切／入ツインタイマー設定した時は、切タイマー運転で停止した時間から入タイマーの
タイマー動作を開始します。
　入タイマーによって運転するのは切タイマー運転で停止した後、入タイマー設定
した時間後です。
●入タイマーで運転を開始してから8時間で自動停止します。自動停止を解除する
場合は、入タイマーで運転開始後、ボタン操作をおこなってください。

切／入ツインタイマー

切／入ツインタイマーを設定する場合

1．本体操作部の「運転・風量ボタン」またはリモコンの「運転入／切ボタン」を押して運転を開始します。
2．「切タイマーボタン」を押してお好みの時間を設定してください。
3．ボタンを押すたびに切タイマー設定時間が切り
替わり、「切タイマー表示ランプ」が点灯します。
・「風量ボタン」「モードボタン」「首振りボタン」を
お好みの設定にすることができます。

・時間がたつと「切タイマー表示ランプ」が切り
替わり、残り時間の目安を表示します。

4．「入タイマーボタン」を押してお好みの時間を設定
してください。
・ボタンを押すたびに入タイマー設定時間が切り
替わり「入タイマー表示ランプ」が点灯します。

・残り時間により、「入タイマー表示ランプ」が切り
替わり、残り時間の目安を表示します。

5．入タイマー設定操作後、約30秒経過すると「入タイマー予約
ランプ」が「点灯」し、入タイマーの設定が完了します。
・設定した時間が経過すると、自動的に「そよ風」「首振り」「節電
モード」で運転を開始します。

・設定した時間が経過すると、「入タイマー予約ランプ」と
「入タイマー表示ランプ」が消灯し、自動的に運転を開始します。

入タイマー表示ランプ
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※イラストは6時間の切タイマーと、6時間の入タイマーの設定が
　完了したときのものです。
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